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VERBALE DI COLLAUDO
Riferimento Richiesta di Offerta MePa: RdO 2979291

CIG: 9122075E6A CUP: E99J21004600006

L’anno 2022 il giorno 29 del mese di novembre si tiene il collaudo nel plesso di, in presenza del
Collaudatore & . RaMPor B e della rispettiva Ditta Edu Didacta Srl, per i seguenti
prodotti/servizi:

Descrizione

SEDE CENTRALE - Via Garibaldi
Piano Terra

Centro Stella 48

Dorsale in fibra da borchia adsl ad armadio rack centrale 1

Switch Ubiquiti USW-PRO-48-POE 48P Ubiquiti Networks UniFi Pro 48-Port PoE Gestito 1
L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U + 4 Fibra

Realizzazione DORSALE di collegamento da ad armadio rack completamente
canalizzato ed a norma, composto da cavi in rame, 4 coppie, UTP Cat. 6 per trasmissioni

dati e fonia, installato in canalina o tubazione portacavi in PVC. 4

Dorsale in fibra ottica da armadio "centro stella" agli armadi rack di piano 3

Cassetto Rack 19" Fibra Ottica SC Duplex Nero + Adattattatore a bussola Duplex LC 1
Multimodale OM4

Armadio rack 19" 6 unita completo di patch panel 24P cat. 6 e barra di alimentazione 1

ACCESC POINT

ACCESS POINT POE UBIQUITI UniFI AP Ubiquiti U6-LITE dual band - 2,4 - 5SGHz -
2,4GHz (300Mbps) - SGHz (867Mbps) - 24V PoE passivo CONNETTIVITA: 1 X 1000
Mbps;

CARATTERISTICHE TECNICHE: Indoor, Unmanaged / Autonomo;
Progettato per ottenere prestazioni ottimali RF, il controller UniFi recentemente

riprogettato ottimizza le prestazioni RF. Scalabile Enterprise Management Wi-Fi 8

Realizzazione dorsale in RAME collegamento AP fino al rack di piano, completamente
canalizzatA ed a norma, compostA da cavi in rame, 4 coppie, UTP Cat. 6 per trasmissioni
dati e fonia, installatA in canalina o tubazione portacavi in PVC. 8
PUNTO LAN
Realizzazione PUNTO RETE LAN completamente canalizzato ed a norma, composto da
cavi in rame, 4 coppie, UTP Cat. 6 per trasmissioni dati e fonia, installato in canalina o
tubazione portacavi in PVC, terminato in scatola 503 a parete con frutto e presa RJ45 18
Piano Primo

Centro di Piano 24

Switch Ubiquiti USW-PRO-24-POE Networks UniFi Pro 24-Port PoE Gestito L2/L.3 Gigabit

Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U + 2 Fibra 1
Cassetto Rack 19" Fibra Ottica SC Duplex Nero + Adattattatore a bussola Duplex LC 1
Multimodale OM4

Armadio rack 19" 6 unita completo di patch panel 24P cat. 6 e barra di alimentazione 1




ACCESC POINT

ACCESS POINT POE UBIQUITI UniFI AP Ubiquiti U6-LITE dual band - 2,4 - SGHz -
2,4GHz (300Mbps) - SGHz (867Mbps) - 24V PoE passivo CONNETTIVITA: 1 X 1000
Mbps;

CARATTERISTICHE TECNICHE: Indoor, Unmanaged / Autonomo;
Progettato per ottenere prestazioni ottimali RF, il controller UniFi recentemente
riprogettato ottimizza le prestazioni RF. Scalabile Enterprise Management Wi-Fi

Realizzazione dorsale in RAME collegamento AP fino al rack di piano, completamente
canalizzatA ed a norma, compostA da cavi in rame, 4 coppie, UTP Cat. 6 per trasmissioni
dati e fonia, installatA in canalina o tubazione portacavi in PVC.

PUNTO LAN

Realizzazione PUNTO RETE LAN completamente canalizzato ed a norma, composto da
cavi in rame, 4 coppie, UTP Cat. 6 per trasmissioni dati e fonia, installato in canalina o
tubazione portacavi in PVC, terminato in scatola 503 a parete con frutto e presa RJ45

14

ACCESS POINT POE UBIQUITI UniFI AP Ubiquiti U6-LITE dual band - 2,4 - 5GHz -
2,4GHz (300Mbps) - SGHz (867Mbps) - 24V PoE passivo CONNETTIVITA: 1 X 1000
Mbps;

CARATTERISTICHE TECNICHE: Indoor, Unmanaged / Autonomo;
Progettato per ottenere prestazioni ottimali RF, il controller UniFi recentemente
riprogettato ottimizza le prestazioni RF. Scalabile Enterprise Management Wi-Fi

Sede - La Botte

Centro Stella 24

Dorsale in fibra da borchia adsl ad armadio rack centrale

Firewall Ubiquiti UDM-PRO Networks UniFi Dream Machine Pro Gestito Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Bianco

Switch Ubiquiti USW-PRO-24-POE Ubiquiti Networks UniFi Pro 24-Port PoE Gestito L.2/1L.3
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U + 2 Fibra

Realizzazione DORSALE di collegamento da ad armadio rack completamente
canalizzato ed a norma, composto da cavi in rame, 4 coppie, UTP Cat. 6 per trasmissioni
dati e fonia, installato in canalina o tubazione portacavi in PVC.

Dorsale in fibra ottica da armadio "centro stella" agli armadi rack di piano

Cassetto Rack 19" Fibra Ottica SC Duplex Nero + Adattattatore a bussola Duplex LC
Multimodale OM4

Armadio rack 19" 6 unita completo di patch panel 24P cat. 6 e barra di alimentazione

ACCESC POINT

ACCESS POINT POE UBIQUITI UniFI AP Ubiquiti U6-LITE dual band - 2,4 - 5GHz -
2,4GHz (300Mbps) - SGHz (867Mbps) - 24V PoE passivo CONNETTIVITA: 1 X 1000
Mbps;

CARATTERISTICHE TECNICHE: Indoor, Unmanaged / Autonomo;
Progettato per ottenere prestazioni ottimali RF, il controller UniFi recentemente
riprogettato ottimizza le prestazioni RF. Scalabile Enterprise Management Wi-Fi

Realizzazione dorsale in RAME collegamento AP fino al rack di piano, completamente
canalizzatA ed a norma, compostA da cavi in rame, 4 coppie, UTP Cat. 6 per trasmissioni
dati e fonia, installatA in canalina o tubazione portacavi in PVC.

PUNTO LAN

Realizzazione PUNTO RETE LAN completamente canalizzato ed a norma, composto da
cavi in rame, 4 coppie, UTP Cat. 6 per trasmissioni dati e fonia, installato in canalina o
tubazione portacavi in PVC, terminato in scatola 503 a parete con frutto e presa RJ45

Sede - Campolimpido




Centro Stella 24

Dorsale in fibra da borchia adsl ad armadio rack centrale

Switch Ubiquiti USW-PRO-24-POE Ubiquiti Networks UniFi Pro 24-Port PoE Gestito L2/1.3
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U + 2 Fibra

Realizzazione DORSALE di collegamento da ad armadio rack completamente
canalizzato ed a norma, composto da cavi in rame, 4 coppie, UTP Cat. 6 per trasmissioni
dati e fonia, installato in canalina o tubazione portacavi in PVC.

Dorsale in fibra ottica da armadio "centro stella" agli armadi rack di piano

Cassetto Rack 19" Fibra Ottica SC Duplex Nero + Adattattatore a bussola Duplex LC
Multimodale OM4

Armadio rack 19" 6 unitad completo di patch panel 24P cat. 6 e barra di alimentazione

ACCESC POINT

ACCESS POINT POE UBIQUITI UniFI AP Ubiquiti U6-LITE dual band - 2,4 - SGHz -
2,4GHz (300Mbps) - 5GHz (867Mbps) - 24V PoE passivo CONNETTIVITA: 1 X 1000
Mbps;

CARATTERISTICHE TECNICHE: Indoor, Unmanaged / Autonomo;
Progettato per ottenere prestazioni ottimali RF, il controller UniFi recentemente
riprogettato ottimizza le prestazioni RF. Scalabile Enterprise Management Wi-Fi

Realizzazione dorsale in RAME collegamento AP fino al rack di piano, completamente
canalizzatA ed a norma, compostA da cavi in rame, 4 coppie, UTP Cat. 6 per trasmissioni
dati e fonia, installatA in canalina o tubazione portacavi in PVC.

PUNTO LAN

Realizzazione PUNTO RETE LAN completamente canalizzato ed a norma, composto da
cavi in rame, 4 coppie, UTP Cat. 6 per trasmissioni dati e fonia, installato in canalina o
tubazione portacavi in PVC, terminato in scatola 503 a parete con frutto e presa RJ45

Dalle seguenti prove eseguite ricognizione generali della funzionalita € risultato che:
a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a
quanto sopra.
b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualita;
c) Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
d) La fornitura ¢ conforme a quanto richiesto;

e) La fornitura ¢ perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.
f) Il collaudatore pertanto, ha considerato la perfetta efficienza dei materiali predetti,

che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti
ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Villanova di Guidonia, 29/11/2022

IL. COLLAUDATORE (_LADITTA
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